
DP-U550 & DP-U850  
DUPRINTERS 

         ALTA VELOCIDAD Y ALTA CALIDAD CON CONEXIÓN 
      DE LÁPIZ USB OPCIONAL 

 

Características

Duplo es una marca registrada por Duplo Corporation.
Duplo, en su política de mejoras continuas se reserva
el derecho de modificar las características del producto 
sin previo aviso

Todas las especificaciones de producción están basadas 
en condiciones de funcionamiento óptimas y pueden 
variar según el soporte y las condiciones ambientales. 
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Tipo de modelo: Tapa escáner/Interface USB

Grabación del master: Digital con cabezal térmico

Resolución: 300 × 600 dpi DP-U550  
600 × 600 dpi DP-U850

Tiempo de primera copia: 18 seg (A4)

Velocidad de impresión: 45 - 150 ppm (A4), 
45 - 130 ppm (A3)

Área de escaneo (Máx):                      293 x 428 mm

Área de impresión (Máx):                 290 x 423 mm

Tamaño del papel (Min)                100 x 150 mm

Tamaño del papel (Máx):                   297 x 432 mm

Capacidad bandeja entrada:            1200 hojas (80 gr/m2)

Cpacidad bandeja salida:                  1200 hojas (80 gr/m2)

Gramaje de papel:                                 45 - 210 gr/m2

Volumen cartucho tinta:                    1000 ml

Coloc./extr. de Master:                        Automático

Dimensiones (A x P x A) en uso:     1360 x 688 x 1080 mm

Dimensiones (A x P x A) alma.:        7 70 x 688 x 1080 mm

Peso neto:                                                   102 kg

Alimentación   :

Consumo – confección
 master: 

 230V 50H z 1.6A

 Interface a PC USB 2.0 (MS Windows 2000, XP, 
  Vista)				  
  Mac (OS10.3, 10.4, 10.5)

Reducción / Ampliación: 70, 81, 86, 115, 122, 141 %

Zoom libre: 50 - 500 % (1 % incrementos)

Reducción de Margen: 90 - 99 % (1 % incrementos)

Ajustes de registro: DP-U550 	- 
+/- 15 mm vertical (electrónico)     	
+/- 10 mm horizontal (manual)	
DP-U850 - 
+/- 15 mm vertical (electrónico)  	
+/- 10 mm horizontal (electrónico)

Control de contraste: Escaneado: 5 niveles 
Grabación de master  5 niveles 
Impresión: 5 niveles

Modos de imagen: Texto, foto, texto/foto,
 foto/texto, lápiz, trama normal, 
trama fina

Exposición múltiple: 2 - 4 - 8 - 16 up & custom

Previsualización en LCD                     No - DP-U550  
                                                                      Si - DP-U850

Detección tam. papel: No - DP-U550  
Si - DP-U850

Control de nivel de 
consumible:

Si

Modo confidencial: Si

Memorias de usuario: 9 

Memoria de trabajos: Rehacer último master 
sin escanear

Borrado sombra de libro: Si, ajustable

Rotación de imagen: 90 grados

Impresión por grupos Grupo/secuencia de grupos

Inicio fino: Si

Modo de ahorro de energía y
Auto-apagado:
 

Si (programable)

Restricción mínimo de copias: Si

Consumibles

Tinta de color:                                         14 colores (1000 ml) 
Pantone disponibles bajo
pedido

Masters: 220 masters por bobina (A3) 

Opciones 

Alimentador de Documentos:          80 hojas (80 grs.)

Tmbor color:                                           A4 o A3 

LAN Kit: FS-100U

Separador de grupos:                          Insertador de Cinta

Disco Flash:                                               USB
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Especificaciones 

150  Hojas A4 por minuto 
modo2 en 1 vía Tapa de escáner 

Conectividad USB 2.0 
Modo de ahorro de tinta 




